
Sortiment Artikel Mindest-

Artikelnummer/Abmessung in mm verpackungseinheit

cupronova-Unterwandheizkörper 

Systemelement zum Heizen und Kühlen. Für Boden, Wand und Decke, bestehend aus 

EPS mit Wärmeleitschicht aus Aluminium, integriertem flexiblen Kupferrohr 

cuprotherm CTX 16 x 2 aus Werkstoff Reinkupfer Cu-DHP nach DIN EN 1057, Zustand 

weich R220, mit fest haftender Ummantelung aus PE-RT, Farbe weiß.

656600100          L x B x D  2330 x 430 x 25 mm

Alternativ mit Übergang auf Glattrohrende 15 mm zum Anschluss an Kupferinstallationsrohre. 

656601500          L x B x D  2365 x 430 x 25 mm

NEU: cupronova R6 mit hoher Heizleistung 

656600300          L x B x D  2330 x 540 x 25 mm

NEU: cupronova R6 mit hoher Heizleistung und Übergang auf Glattrohrende 15 mm zum 

Anschluss an Kupferinstallationsrohre

656601600          L x B x D  2365 x 540 x 25 mm

verpackt in Karton

10 Stück 

10 Stück

10 Stück

10 Stück

cupronova-Montageleiste 

zur Montage des cupronova-Unterwandheizkörpers auf Massivwänden und an Decken.

EPS mit Aluminiumkaschierung.

656601000          L x B x D  2000 x 70 x 25 mm

verpackt in Karton

6 Stück 

cupronova-Montageleiste breit

zur Montage des cupronova-Unterwandheizkörpers auf Massivwänden und an Decken.

EPS mit Aluminiumkaschierung.

656601200          L x B x D  2000 x 195 x 25 mm

verpackt in Karton

6 Stück 

cupronova-Befestigungssatz

zur Montage des cupronova-Unterwandheizkörpers in Ständerwänden mit lichtem Abstand

450–600 mm. Verzinkter Stahl mit ausziehbarem Abstandshalter aus verzinktem Stahl.

656601200

verpackt in Karton

1 Paar

cupronova – Wandheizelemente

Schluss mit Entweder-Oder. Denn was bisher klar unvereinbar 
war, ist jetzt beides zugleich zu haben: Mit den vorgefertigten 
Wandheizungselementen cupronova: behagliche Strahlungs-
wärme einerseits und simple Montage andererseits. Einfach 
Befestigungsleiste anschrauben, cupronova-Elemente kinder-
leicht einklicken, anschließen, fertig. Schneller geht´s nicht. 
Und behaglicher schon gar nicht. 

Mit mehreren cupronova-Elementen in Reihe wird jeder Raum 
gleichmäßig und angenehm strahlungswarm – egal ob Neu-
bau oder Modernisierung. Logisch: Anschlüsse mit flexiblem 
Kupferrohr CTX 16 x 2. Nach Installation werden die cupronova- 
Wandheizelemente mit Trockenbauplatten verkleidet. Die kom-
plette Heizung verschwindet unsichtbar in der Wand.

Schnell und sauber renovieren – ohne Putz und ohne Staub

41



Copatin – innenverzinnte Kupferrohre

Innenverzinnte Copatin-Rohre vereinen die positiven Eigen-
schaften der Werkstoffe Kupfer und Zinn: Kupfer bedeutet 
gute handwerkliche Verarbeitungsmöglichkeiten, Zinn steht für 
hervorragende Hygieneeigenschaften. Daher sind innenver-
zinnte Copatin-Rohre entsprechend Trinkwasserverordnung 
für alle Trinkwässer geeignet, auch für solche Trinkwässer, die 
die Anforderungen der DIN 50930, Teil 6 nicht erfüllen. 

Die Bewertung einer Wasseranalyse ist nicht erforderlich.

Anwendungsbereiche:
·	 Trinkwasser
·	 Erdgas

Technische Eigenschaften:
·	 Innenoberfläche verzinnt
·	 Rohrausführung gemäß DIN EN 1057, gütegesichert
· Sowohl in geraden Längen (Stangen) als auch in Ringen
· Verbinden mittels Weichlöten oder mit Kupferpressfittings 	
	 (unverzinnt), Gasleitungen mit Gaspressfittings

COPATIN-Rohre in Stangen

·	Festigkeit: hart R290
· �gebündelt

COPATIN-Rohre in Ringen

·	 Festigkeit: weich R220
·	� in Folie verpackt

Artikelnummer Lieferform zulässiger Gewicht Wasserinhalt Rohrlänge

Ringe Betriebsdruck* pro Liter

25 m bar kg/m l/m m/l

15 x 1 428215100 • 82 0,391 0,133 7,53

18 x 1 428218100 • 67 0,475 0,201 4,97

22 x 1 428222100 • 54 0,587 0,314 3,18

Artikelnummer Lieferform zulässiger Gewicht Wasserinhalt Rohrlänge

Stangen Betriebsdruck* pro Liter

5 m bar kg/m l/m m/l

15 x 1 428315100 • 82 36 0,391 7,53

18 x 1 428318100 • 67 40 0,475 4,97

22 x 1 428322100 • 54 45 0,587 3,18

28 x 1 428328150 • 65 63 1,110 2,04

28 x 1,5 428335150 • 51 71 1,410 1,24

35 x 1,5 428342150 • 42 90 1,700 0,84

42 x 1,5 428354200 • 44 113 2,910 0,51

54 x 2 428376120 • 31 90 4,144 0,24

64 x 2 428388920 • 26 113 4,855 0,18

76,1 x 2 428310825 • 27 90 7,374 0,12

88,9 x 2 421300100 • 104 24 0,079 12,73

108 x 2,5 421300100 • 104 24 0,079 12,73

*Mit 3,5-facher Sicherheit auf Basis weicher Kupferrohre mit Rm 200 N/mm2 bei einer Betriebstemperatur von 100 °C
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DVGW-Zertifikate
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Das Vertrauen unserer Partner sichern 
wir durch ein beispielhaftes Qualitäts-
management.

Markenkupferrohre von Wieland für die 
Haustechnik werden entsprechend den 
Vorgaben der DIN EN 1057 hergestellt und 
bestehen aus dem genormten Werkstoff 
Cu-DHP (sauerstofffreies Reinkupfer).

Die permanente interne Überwachung 
wird durch ein zertifiziertes und nach DIN 
EN 17025 akkreditiertes Forschungs- 
labor sichergestellt. Zahlreiche Qualitäts-
prüfzeugnisse und Produktzulassungen 
aller namhaften Prüforganisationen  
belegen ein gleichbleiben hohes Quali- 
tätsniveau von Wieland-Markenkupfer-
rohren.

	 SANCO	 Produkt ist nach patentiertem Verfahren hergestellt
	 WIELAND	 Hersteller ist die Wieland-Werke AG, Ulm
	 DEUTSCHLAND	 Herstellungsort ist Deutschland
	 	 RAL-Gütezeichen für Güterohre
	 DVGW DV 7204AU2106	 DVGW-Zulassung für Gas- und Trinkwasser (abmessungsbezogen)
	 15 x 1	 Abmessung: Außendurchmesser x Wanddicke
	 EN 1057	 Erfüllung der Anforderungen aus DIN EN 1057
	 HH	 Festigkeitszustand R250
	 2002	 Jahr der Herstellung
	 IV	 Quartal der Herstellung
 	 CE	 Konformität mit grundlegenden EU-Sicherheitsanforderungen

Kennzeichnung von Kupferrohren

Durch die Angabe der Produktbezeichnung wird unser Anspruch an die Sicherheit 
der großen Marken und die Herstellung nach vorgegebenem Verfahren „besser als 
Regelwerke und Normen“ dokumentiert. Nachfolgend ein Beispiel für die Kenn-
zeichnung von Installationsrohren:

Diese Herstellung ist umfangreichen 
internen wie externen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen unterworfen und 
nach DIN EN ISO 9001 sowie EN 14001 
und EMAS 2 zertifiziert. Markenkupfer-
rohre für die Anwendungsbereiche Trink-
wasser und Gas erfüllen z. B. zusätzlich 
die Anforderungen des DVGW-Arbeits-
blattes GW 392.

Jedes Rohr weist eine entsprechende 
Kennzeichnung auf, die die Erfüllung der 
jeweiligen Qualitätsanforderungen deut-
lich macht.



Wieland – das Unternehmen

Die Wieland-Gruppe

Die Wieland‑Gruppe mit Sitz in Ulm ist einer der weltweit füh-
renden Hersteller von Halbfabrikaten und Sondererzeugnissen 
aus Kupferwerkstoffen: Bänder, Bleche, Rohre, Stangen, Dräh-
te und Profile sowie Gleitelemente, Rippenrohre und Wärme-
austauscher. 

Weltweit stehen knapp 7000 Mitarbeiter im Dienst dieses 
Unternehmens, der Großteil hiervon in Deutschland.

Mit Qualität „Made in Germany“ erfüllen unsere Kupferinstallati-
onsrohre höchste Ansprüche. Unser Handeln orientiert sich an 
den Bedürfnissen unserer Kunden. Zudem bekennen wir uns 
klar zum dreistufigen Vertriebsweg. Gegenüber dem Handwerk 
schätzen wir die langjährige partnerschaftliche Zusammenar- 
beit mit Fachverbänden und dem ZVSHK, die z. B. in der Neu-
fassung der Gewährleistung zum Ausdruck kommt. Erfahrene 
Anwendungstechniker unterstützen Sie in allen Fragen.

Werk Ulm

Werk Vöhringen – Produktionsstandort für Kupferinstallationsrohre
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Wieland-Werke AG	 www.wieland-haustechnik.de	 Geschäftsbereich Rohre

Graf-Arco-Str. 36, 89079 Ulm, Deutschland, Telefon +49 (0)731 944-0, Fax +49 (0)731 944-2820, info@wieland.de

Diese Druckschrift möchte nur allgemein informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für ihre inhaltliche 
Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht garantiert. 05
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