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1

Il Gruppo Wieland

Il gruppo Wieland, con sede ad Ulm,
è uno dei leader mondiali nella produ-
zione di semilavorati e prodotti spe-
ciali in rame e leghe di rame, quali
nastri, lastre, tubi, barre, fili e profilati
nonché elementi antifrizione, tubi
alettati e scambiatori di calore. 

Gli inizi della società risalgono al 1820
quando il fondatore della società,
Philipp Jakob Wieland, rilevò dallo zio
la fonderia d’arte e di campane ad
Ulm. Già nel 1828 avviò la produzione
di lastre e fili in ottone.

Il gruppo Wieland è oggi composto
da diverse società produttrici, centri
di taglio e società commerciali pre-
senti in numerosi paesi europei, negli
Stati Uniti, in Sudafrica, a Singapore e
in Cina.

Wieland opera sui mercati di molti
paesi europei ed extraeuropei: oltre
100 tipi di leghe di rame differenti
sono utilizzati, nel settore elettronico
ed elettrotecnico.
Altri settori importanti sono l’edilizia,
l’industria automobilistica, la refrigera-
zione ed il condizionamento. 

Tubi Wieland

Wieland è uno dei maggiori produttori
europei di sistemi di tubi per idroter-
mosanitari. I marchi SANCO® e
WICU® garantiscono un’alta qualità e
affidabilità. Questi tubi si prestano a
molteplici impieghi, ad esempio
acqua potabile fredda e calda, 
gasolio, gas naturale, GPL, acqua
piovana, riscaldamento ed impianti
solari.

La Società
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I Romani chiamavano questo mate-
riale dal caratteristico colore rosso
aes cyprium ovvero metallo di Cipro.
Il rame era però conosciuto ancor
prima che i Romani gli dessero que-
sto nome. Il rame presente in natura 
è un elemento indispensabile per un
buono stato di salute dell’uomo ed 
è disponibile in varie forme e con-
centrazioni nella crosta terrestre.

Nel corso della storia, l’uomo ha ri-
scoperto i vantaggi del rame e delle
sue leghe: buona deformabilità, ottima
resistenza e ottima conduttività termi-
ca ed elettrica. Il rame è quindi diven-
tato uno dei metalli più importanti
usato nei tempi moderni.

Il rame è un metallo ecologico per
uno sviluppo duraturo ed è riciclabile
al 100 %.

Il rame
– un materiale naturale

Tubi di rame    

� Possono essere lavorati fino all’ulti-
mo metro; i residui di tubo sono
riciclati completamente.

� Sono resistenti all’invecchiamento
e le loro proprietà, quali resistenza
alla pressione ed elasticità
rimangono invariate.

� Sono a tenuta di gas e antidiffusio-
ne.

� Si distinguono per una dilatazione
termica ridotta.

� Presentano un’elevata resistenza
meccanica.

� Consentono numerose tecniche di
lavorazione e di giunzione che si
sono affermate nel tempo.

� Resistono sia alle basse che alle
alte temperature.

� Si prestano eccellentemente per
tutte le applicazioni idrotermo-
sanitarie. 

� Sono disponibili in una gamma
dimensionale completa, grande
scorta di magazzino e rifornimento
facile.

I requisiti dei tubi di rame per applica-
zioni idrotermosanitarie sono definiti
in modo chiaro e vincolante in una
sola norma: la UNI EN 1057.
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Un concetto chiaro e soluzioni sicure
fanno sì che il tubo SANCO® si presti
per tutti gli impianti idrotermosanitari.
Prestazione tecnica: proprietà migliori
di quelle definite nelle norme e nei
capitolati grazie al processo di produ-
zione brevettato dei tubi SANCO®. Il
tubo sanitario universale è sottoposto
ad un controllo continuo della qualità
ed è disponibile in tutte le dimensioni.

Il tubo SANCO® è un tubo sanitario
trafilato senza saldatura in rame dis-
ossidato al fosforo Cu-DHP. Questo
tubo soddisfa, in modo esemplare,
tutti i requisiti richiesti oggi alla qualità. 

Campi di utilizzo:
� Acqua fredda e calda sanitaria
� Sistemi di riscaldamento
� Gas
� Gasolio

Caratteristiche tecniche:
� Processo di produzione brevettato:

quindi caratteristiche notevolmente
migliori rispetto alle norme ed ai
capitolati.

� Tubo prodotto secondo la norma
UNI EN 1057, garanzia della 
qualità.

� Impiego universale con una vasta
gamma dimensionale.

� Disponibilità ottimale e compatibilità
con diversi tipi di raccordi. 

I tubi SANCO® uniscono tutti i 
vantaggi dei tubi di rame, e in più la
sicurezza.

SANCO®

– il tubo sanitario
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Il sistema WICU® è costituito da tubi
di rame Wieland ricoperti con guaina
e preisolati con caratteristiche di
coibentazione e di isolamento
acustico.

Tubo WICU®

Il tubo WICU® è rivestito in fase di
produzione con guaina protettiva e si
presta pertanto anche per la posa
sotto intonaco, per l’impiego in locali
con atmosfera aggressiva nonché per
tubazioni esterne interrate e non. 

Campi di utilizzo:
� Acqua fredda e calda sanitaria
� Riscaldamento
� Gas

Caratteristiche tecniche:
� Tubo prodotto secondo la norma

UNI EN 1057, garanzia della qualità
� Guaina protettiva secondo la

norma UNI EN 13349
� Comportamento al fuoco secondo

la norma EN 13501-1/E 
� Colore della guaina: grigio

WICU®

– soluzioni per sistemi



WICU®Flex

Il sistema WICU®Flex è il tubo sanitario
con un rivestimento flessibile per la
posa rapida. Il rivestimento è costituito
da polietilene espanso a cellule chiuse
ricoperto da una pellicola protettiva
esterna. Il tubo WICU®Flex fornito in
rotoli è stato progettato per un allaccia-
mento rapido a partire dal collettore e
per la posa sul pavimento grezzo.

Campi di utilizzo:
� Acqua fredda e calda sanitaria
� Riscaldamento

Caratteristiche tecniche:
� Tubo prodotto secondo la norma

UNI EN 1057, garanzia della qualità
� Isolamento acustico DIN 4109 – A1
� Conduttività termica dello strato

isolante secondo la norma 
DIN 52613:        
� = 0,040 W/mK a 40 °C

� Comportamento al fuoco secondo 
la norma EN 13501-1/E

� Colore della guaina: grigio
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Confronto di scambio termico tra tubo di rame e WICU¨ Flex
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La grande fiducia dei nostri partner
commerciali nell’efficienza della nostra
azienda è fondata su un sistema qua-
lità esemplare.

I tubi di rame con marchio Wieland
per impianti idrotermosanitari sono
prodotti in conformità alla norma UNI
EN 1057 e nel materiale Cu-DHP
(rame disossidato al fosforo).

Un’adeguata identificazione dei tubi
crea trasparenza per i nostri partner
commerciali in merito al rispetto dei
requisiti qualitativi.  

Il processo produttivo è sottoposto a
numerose verifiche ispettive interne
ed esterne della qualità ed è certifica-
to secondo la norma UNI EN ISO
9001.

Il monitoraggio permanente delle
caratteristiche del prodotto è assicu-
rato dal nostro laboratorio di ricerca
certificato e accreditato. Numerosi
certificati di qualità e omologazioni di
prodotto, rilasciati dagli enti di certifi-
cazione i più conosciuti documentano
l’alto livello di qualità dei tubi di rame
a marchio Wieland. 

SANCO® Tubo prodotto secondo un processo coperto da brevetto 
WIELAND Produttore Wieland-Werke AG

DEUTSCHLAND Paese di produzione Germania
18 x 1 Dimensione: diametro esterno x spessore

EN 1057 Conformità alla norma UNI EN 1057
2002 Anno di produzione

IV Trimestre di produzione

GeprŸfte und
Ÿberwachte
NormenkonformitŠt

Affidabilità 
– la nostra pretesa

La marcatura del prodotto è indispensabile per la sicurezza richiesta dagli utiliz-
zatori e documenta che la produzione è stata effettuata in conformità a normati-
ve e capitolati.
Di seguito è riportato un esempio di marcatura per tubi sanitari:



7

Note generali

La lavorazione deve essere eseguita
secondo le regole generali della tecnica.

Per gli impianti di distribuzione
dell’acqua potabile si raccomanda di
evitare trattamenti termici superiori a
400 °C (brasatura forte, piegatura a
caldo, ricottura per giunzioni a
bicchiere ed esecuzione di curve) per
piccole dimensioni fino a 28 mm.
Le giunzioni di tubi in queste dimen-
sioni dovrebbero essere realizzate di
preferenza mediante raccordi a pres-
sare o a mezzo brasatura dolce.

I tubi di rame cotti e duri da trafila-
tura possono essere montati con 
raccordi a pressare senza l’impiego 
di manicotti di supporto. 

La piegatura dei tubi di rame duri da
trafilatura, disponibili nelle dimensioni
fino a 18 x 1 mm può essere realizza-
ta a freddo.
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Dimensioni Peso al Pressione    Contenuto Lunghezza Rotoli Rotoli Verghe
[mm] metro d’esercizio d’acqua tubo/litro 50 m 25 m 5 m

[kg/m] ammissibile [I/m] [m/l]
[bar*]

2226  x  1 ** 20,140 229 50,013 79,58 � �

22228  x  1 ** 20,196 163 50,028 35,37 � �

22210  x  1 ** 20,252 127 50,050 19,89 � �

212  x  1 20,308 104 50,079 12,73 � �

214  x  1 20,363 73 50,113 78,85 � �

215  x  1 20,391 82 50,133 77,53 � �

216  x  1 20,419 62 50,154 76,49 � �

218  x  1 20,475 67 50,201 74,97 � �

222  x  1 20,587 54 50,314 73,18 � �

22228  x  1 ** 20,756 42 50,531 71,88 �

2228  x  1,5 21,110 65 50,491 72,04 �

22 35  x  1,5 21,410 51 50,804 71,24 �

2242  x  1,5 21,700 42 51,195 70,84 �

254  x  2 22,910 44 51,963 70,51 �

264  x  2 23,467 37 52,827 70,35 �

76,1  x  2 24,144 31 54,083 70,24 �

88,9  x  2 24,855 26 55,661 70,18 �

2 108  x  2,5 27,374 27 58,332 70,12 �

Dimensioni Diametro Pressione    Contenuto Lunghezza Rotoli Rotoli Verghe
[mm] esterno totale d’esercizio d’acqua tubo/litro 50 m 25 m 5 m

[mm] ammissibile [I/m] [m/l]
[bar*]

2228  x  1** 12 163 70,028 35,37 �

2210  x  1** 14 127 0,05 19,89 � �

212  x  1 16 104 70,079 12,73 � � �

214  x  1 18 73 70,113 78,85 � � �

215  x  1 19 82 70,133 77,53 � � �

216  x  1 20 62 70,154 76,49 � � �

218  x  1 23 67 70,201 74,97 � � �

222  x  1 27 54 70,314 73,18 � �

22 28  x  1,5 33 65 70,491 72,04 �

22 35  x  1,5 40 51 70,804 71,24 �

Dimensioni Diametro Pressione    Contenuto Lunghezza Rotoli Rotoli Verghe
[mm] esterno totale d’esercizio d’acqua tubo/litro 50 m 25 m 5 m

[mm] ammissibile [I/m] [m/l]
[bar*]

212  x  1 24 104 70,079 12,73 � �

214  x  1 26 88 70,113 78,85 � �

215  x  1 27 82 70,133 77,53 � �

216  x  1 28 76 70,154 76,49 � �

218  x  1 30 67 70,201 74,97 � �

222  x  1 34 54 70,314 73,18 �

** Le pressioni massime ammissibili sono state calcolate sulla base di tubi di rame ricotti  (Rm = 200 N/mm2) ed un coefficiente di sicurezza di 3,5. 
Esse si riferiscono ai tubi di rame e non alle giunzioni e si applicano per temperature fino a 100 °C.

– Tubi di rame rivestiti

– Tubi di rame rivestiti flessibili

– Tubi sanitari
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I-20146 Milano, Via G. Frua, 22, Italia, Tel.: +39 (0)2 48 00 01 89, Fax: +39 (0)2 48 00 81 53
D-89079 Ulm, Graf-Arco-Str. 36, Germania, Tel.: +49 (0)731 944-0, Fax: +49 (0)731 944-2772, info@wieland.com

WIELAND-WERKE AG
www.wieland.com

Divisione
Tubi


